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UN 3295 · ADR Kl. 3/II

Enhält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht
Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und 
Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasser-
organismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
P260 Dampf nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut 
oder auf die Kleidung gelangen lassen. P273 Freisetzung in die 
Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLU-
CKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oderArzt anrufen. 
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P501 Inhalt/Behältnis einer 
zugelassenen Schadstoffsammelstelle zuführen.

Leistungsprofil:
Schnellflüchtiges, geruchsneutrales Spezialbenzin für fast 
alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten. Ausgezeichnetes 
Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen und 
mineralischen Ölen und Fetten. Farben und Gewebe werden 
nicht angegriffen. Nur für gewerbliche Zwecke. Bitte Vorver-
such zur Materialverträglichkeit durchführen. Steuerfreies 
Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur 
Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Lagerung: 
Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des 
Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Entsorgung: 
Gebinde mit Materialresten bei einer Schadstoffsammelstelle 
abgeben. Nach restloser Entleerung dem Recycling zuführen.

VOC-Gehalt: Produktunterkategorie B/a, 
VOC-Grenzwert 850 g/l (gem. RL 2004/42/EG, Anhang II). 
Dieses Produkt enthält max. 715 g/l VOC.

Gefahr

CAS-Nr. 64742-49-0 
Index-Nr. 649-328-00-1


